
4” pompy głębinowe

PŁYWAJĄCE WIRNIKI 
OPATENTOWANE

MADE IN ITALY



ZAKRES WYDAJNOŚCI
• Wydajność 200 l/min (12.0 m³/h)
• Wysokość podnoszenia 432 m

OGRANICZENIA ZASTOSOWANIA
• Maksymalna temperatura cieczy +35 °C
• Maksymalna zawartość piasku 200 g/m³
• Głebokość zanurzenia – 200 m z silnikiem 4PD  – 100 m z silnikiem 4PS 
• Instalacja: – pionowa – pozioma, z następującymi ograniczeniami: 4SR1 - 4SR1.5 - 4SR2 - 4SR4 do 23 stopni 4SR6 - 
4SR8 do 17 stopni
• Ilość załaczeń: 20 w regularnych odstępach czasu
• Minimalny przepływ dla chłodzenia silnika 8 cm/s
• Możliwość pracy ciągłej S1 
PATENTY
�	European Patents n. EP3123031, EP2419642

KONSTRUKCJA I STANDARDY BEZPIECZENSTWA
SILNIK ELEKTRYCZNY
• Trójfazowy 400 V - 50 Hz  - Jednofazowy230 V - 50 Hz �	
Kondensator dołaczony do pompy 
Długość kabla zasilającego:
�	2 m przy zasilaniu od 0,37 do 2,2 kW - 3,6 m przy zasilaniu od 3 do 7,5 kW

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

EU REGULATION N. 547/2012

OPCJE NA ŻĄDANIE
• Inne napięcie i częstotliwość prądu
• Zestaw płaszcza chłodzącego wraz z filtrem i wspornikami; zalecany do zasilania od 2,2 kW 

do 7,5 kW 

Do czystej wody

 Do użytku domowego

W budownictwie 

mieszkaniowym

Dla rolnictwa

PŁYWAJĄCE WIRNIKI 
PATENTED

Dzięki udoskonalonej konstrukcji hydraulicznej, 
z całkowicie niezależnymi opatentowanymi 
pływającymi wirnikami, które gwarantują 
większą odporność na zużycie spowodowane 
piaskiem, pompy zatapialne 4SR osiągają 
wyjątkową wydajność i sprawność przy znacznie 
zmniejszonym zużyciu energii.

� 	INSTALACJA I UŻYTKOWANIE

Pompy zatapialne 4” odpowiednie do pompowania czystej wody do wielu 
zastosowań, takich jak zaopatrzenie domowe, nawadnianie szklarni, 
gospodarstw rolnych i systemy wodne dla społeczności i systemy ciśnieniowe.

� 	WYSOKA WYDAJNOŚĆ
Komponenty hydrauliczne w połączeniu z wysokowydajnym silnikiem 
elektrycznym sprawiają, że pompa 4SR jest wyjątkowo wydajna w kategorii 4”.

� 	KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA
Ekonomiczne oszczędności na zużyciu wody dzięki wysokiej wydajności i w 
konsekwencji zmniejszonemu zużyciu energii elektrycznej. Konstrukcja z 
pływającymi wirnikami umożliwia pompowanie wody o zawartości piasku do 
200 gm/m3. Montaż możliwy w pozycji pionowej i poziomej.



4” pompa głębinowa 

KRZYWE CHARAKTERYSTYKI i DANE O WYDAJNOŚCI 50 Hz n= 2900 min-1 
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MEI≥ 0.40 MEI≥ 0.40

MOC (P2)
Q

m³/h 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8MODEL
Jednofazowa Trófazowa kW HP l/min 0 5 10 15 20 25 30

4SRm 1/12 -F 4SR 1/12 -F 0.37 0.50

H metry

75 71 65.5 60 52 42.5 30

4SRm 1/17 -F 4SR 1/17 -F 0.55 0.75 106 100 93 85 74 60 42.5

4SRm 1/22 -F 4SR 1/22 -F 0.75 1 138 130 120 110 96 78 55

4SRm 1/32 -F 4SR 1/32 -F 1.1 1.5 200 188 175 159 139 113 80

4SRm 1/42 -F 4SR 1/42 -F 1.5 2 263 247 230 209 183 149 105

MOC (P2)
Q

m³/h 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7MODEL
Jednofazowa Trójfazowa kW HP l/min 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

4SRm 1.5/7 -F 4SR 1.5/7 -F 0.37 0.50

H metry

51.5 50 48.5 46 43.5 40 36 30.5 24.5 17

4SRm 1.5/11 -F 4SR 1.5/11 -F 0.55 0.75 81 78 75 72 67.5 62.5 55.5 48 38 26.5

4SRm 1.5/15 -F 4SR 1.5/15 -F 0.75 1 109 106 102 97 92 84 76 64.5 51.5 36

4SRm 1.5/22 -F 4SR 1.5/22 -F 1.1 1.5 158 154 148 141 133 122 109 94 75 52.5

4SRm 1.5/30 -F 4SR 1.5/30 -F 1.5 2 213 206 199 190 178 164 147 126 100 70

4SRm 1.5/44 -F 4SR 1.5/44 -F 2.2 3 304 295 284 271 255 235 210 180 144 100

Q = Natężenie przepływu
 H = Całkowita wysokość podnoszenia

Tolerancja krzywych charakterystycznych zgodnie z EN ISO 9906 Grade 3B.



4” pompa głębinowa 
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KRZYWE CHARAKTERYSTYKI i DANE O WYDAJNOŚCI 50 Hz n= 2900 min-1 

MOC (P2)
Q

m³/h 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 3.9MODEL
Jednofazowa Trójfazowa kW HP l/min 0 10 20 30 40 50 60 65
4SRm 2/6 -F 4SR 2/6 -F 0.37 0.50

H metry

47 45 42 38 33 26.4 17.9 13
4SRm 2/9 -F 4SR 2/9 -F 0.55 0.75 70 67 63 57.5 49.5 39.5 26.8 19.5
4SRm 2/12 -F 4SR 2/12 -F 0.75 1 94 90 84 76 66 53 36 25.5
4SRm 2/17 -F 4SR 2/17 -F 1.1 1.5 133 127 119 108 94 75 50.5 36.5
4SRm 2/23 -F 4SR 2/23 -F 1.5 2 179 172 161 146 127 101 68.5 49
4SRm 2/33 -F 4SR 2/33 -F 2.2 3 257 246 231 210 182 145 98 71

MOC (P2)
Q

m³/h 0 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0MODEL
Jednofazowa Trójfazowa kW HP l/min 0 20 30 40 50 60 70 80 90 100
4SRm 4/6 -F 4SR 4/6 -F 0.55 0.75

H metry

48 45.5 44 42 39.5 36.5 33 28.5 23.2 17
4SRm 4/8 -F 4SR 4/8 -F 0.75 1 64 60.5 58.5 56 53 49 44 38 31 22.5
4SRm 4/12 -F 4SR 4/12 -F 1.1 1.5 96 91 88 84 79 73 66 57 46.5 33.5
4SRm 4/15 -F 4SR 4/15 -F 1.5 2 120 114 110 105 99 92 83 71 58 42
4SRm 4/22 -F 4SR 4/22 -F 2.2 3 176 167 161 154 145 134 121 105 85 61.5
– 4SR 4/30 -F 3 4 240 228 220 210 198 183 165 143 116 84
– 4SR 4/40 -F 4 5.5 320 304 293 280 264 244 220 190 154 112
– 4SR 4/54 -F 5.5 7.5 432 410 396 379 357 330 297 257 209 151

Tolerancja krzywych charakterystycznych zgodnie z EN ISO 9906 Grade 3B.Q = Natężenie przepływu
 H = Całkowita wysokość podnoszenia
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KRZYWE CHARAKTERYSTYKI i DANE O WYDAJNOŚCI 50 Hz n= 2900 min-1 

MOC (P2)
Q

m³/h 0 1.5 3.0 4.5 6.0 7.5 9.0MODEL
Jednofazowa Trójfazowa kW HP l/min 0 25 50 75 100 125 150
4SRm 6/4 -F 4SR 6/4 -F 0.55 0.75

H metry

26.5 25.5 24.3 22.5 19.8 15.7 9.5
4SRm 6/6 -F 4SR 6/6 -F 0.75 1 39.5 38 36.5 34 29.5 23.5 14.5
4SRm 6/9 -F 4SR 6/9 -F 1.1 1.5 59.5 57 54.5 50.5 44.5 35.5 21.5
4SRm 6/13 -F 4SR 6/13 -F 1.5 2 86 83 79 73 64.5 51 31.5
4SRm 6/17 -F 4SR 6/17 -F 2.2 3 112 108 103 96 84 66.5 41
– 4SR 6/24 -F 3 4 158 152 146 135 119 94 58
– 4SR 6/32 -F 4 5.5 211 203 194 180 159 125 77
– 4SR 6/43 -F 5.5 7.5 284 273 261 242 213 168 104
– 4SR 6/58 -F 7.5 10 383 368 352 327 287 227 140

MOC (P2)
Q

m³/h 0 2.4 3.6 4.8 6.0 7.2 8.4 9.6 10.8 12.0MODEL
Jednofazowa Trójfazowa kW HP l/min 0 40 60 80 100 120 140 160 180 200
4SRm 8/4 -F 4SR 8/4 -F 0.75 1

H metry

28 27 26 25 23.6 21.8 19.4 16.4 12.7 8
4SRm 8/7 -F 4SR 8/7 -F 1.1 1.5 49 47 45.5 43.5 41.5 38 34 28.5 22.3 14.5
4SRm 8/9 -F 4SR 8/9 -F 1.5 2 63 60.5 58.5 56 53 49 43.5 37 28.5 18.5
4SRm 8/13 -F 4SR 8/13 -F 2.2 3 91 87 85 81 77 71 63 53.5 41.5 26.5
– 4SR 8/17 -F 3 4 119 114 111 106 100 92 82 70 54 35
– 4SR 8/24 -F 4 5.5 168 161 156 150 141 131 116 99 76 49
– 4SR 8/32 -F 5.5 7.5 224 214 208 200 189 174 155 131 102 65.5
– 4SR 8/43 -F 7.5 10 301 288 280 268 253 234 209 177 137 88

Tolerancja krzywych charakterystycznych zgodnie z EN ISO 9906 Grade 3B.Q = Natężenie przepływu
 H = Całkowita wysokość podnoszenia



ZAKRES WYDAJNOŚCI
• Wydajność do 350 l/min (20.4 m³/h)

• Wysokość podnoszenia 271 m

OGRANICZENIA ZASTOSOWANIA
• Maksymalna temperatura cieczy+35 °C
• Maksymalna zawartość piasku 150 g/m³
• Granica zanurzenia: – 200 m z silnikiem  4PD  – 100 m z silnikiem 4PS 
• Instalacja: – pionowa – pozioma, z następującymi ograniczeniami: 4SR10 - 4SR12 - 4SR15 do 13 stopni
• Ilość załaczeń na godzinę : 20 w regularnych odstępach
• Minimalny przepływ dla chłodzenia silnika 8 cm/s
• Możliwa praca ciągła S1 
PATENTY
�	Patent n. EP2419642

KONSTRUKCJA I STANDARDY BEZPIECZENSTWA
SILNIK ELEKTRYCZNY- Trójfazowy 400 V - 50 Hz  - Jednofazowy 230 V - 50 Hz 

�	Kondensator w zestawie
Długość kabla zasilającego: - 2 m przy zasilaniu od 0,75 do 2,2 kW - 3,6 m przy zasilaniu od 3 do 7,5 kW.

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

EU REGULATION N. 547/2012

OPCJE DOSTĘPNE NA ŻĄDANIE
• Inne napięcia lub częstotliwość 60 Hz
• Zestaw płaszcza chłodzącego wraz z filtrem i wspornikami; zalecany do zasilania od 2,2 kW do 

7,5 kW 

Udoskonalona konstrukcja hydrauliczna 
pozwala pompom głebinowym 4SR-N osiągnąć 
wyjątkową wydajność i sprawność ze 
wskaźnikiem sprawności MEI>=0,40 zgodnie z 
rozporządzeniem UE nr 547/2012 przy 
wyjątkowo niskim zużyciu energii.

� 	INSTALACJA I UŻYTKOWANIE
Pompy zgłębinowe 4” odpowiednie do pompowania czystej wody do wielu 
zastosowań, takich jak zaopatrzenie domowe, nawadnianie szklarni, 
gospodarstw rolnych i systemy wodne dla społeczności i systemy ciśnieniowe.

� 	WYSOKA WYDAJNOŚĆ
Komponenty hydrauliczne w połączeniu z wysokowydajnym silnikiem 
elektrycznym sprawiają, że pompa 4SR jest wyjątkowo wydajna w kategorii 4”.

� 	KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA
Ekonomiczne oszczędności na zużyciu wody dzięki wysokiej wydajności i w 
konsekwencji zmniejszonemu zużyciu energii elektrycznej. Konstrukcja z 
pływającymi wirnikami umożliwia pompowanie wody o zawartości piasku do 
150 gm/m3. Montaż możliwy w pozycji pionowej i poziomej.

WIRNIKI SEMI-AXIAL
Do czystej wody

 Do użytku domowego

W budownictwie 

mieszkaniowym

Dla rolnictwa
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Tolerancja krzywych charakterystycznych zgodnie z EN ISO 9906 Grade 3B.

KRZYWE CHARAKTERYSTYKI i DANE O WYDAJNOŚCI 50 Hz n= 2900 min-1 

4” pompa głębinowa 

MOC (P2)
Q

m³/h 0 3.0 6.0 7.5 9.0 10.5 12.0 13.5 15.0MODEL
Jednofazowa Trójfazowa kW HP l/min 0 50 100 125 150 175 200 225 250
4SRm 10/5 -N 4SR 10/5 -N 0.75 1

H metres

31.5 29.5 26.2 24 21.4 18.3 14.7 10.6 6
4SRm 10/7 -N 4SR 10/7 -N 1.1 1.5 44 41.5 36.5 33.5 30 25.6 20.6 14.8 8.5
4SRm 10/9 -N 4SR 10/9 -N 1.5 2 56.5 53 47 43 38.5 33 26.5 19.1 10.5
4SRm 10/13 -N 4SR 10/13 -N 2.2 3 82 77 68 62.5 55.5 47.5 38 27.5 15.5
– 4SR 10/18 -N 3 4 113 106 94 86 77 66 53 38 21
– 4SR 10/24 -N 4 5.5 151 141 126 115 103 88 71 51 28.5
– 4SR 10/32 -N 5.5 7.5 202 189 168 154 137 117 94 68 38
– 4SR 10/43 -N 7.5 10 271 254 226 206 184 157 126 91 51

MOC (P2)
Q

m³/h 0 3 6 9 12 15 18MODEL
Jednofazowa Trójfazowa kW HP l/min 0 50 100 150 200 250 300
4SRm 12/5 -N 4SR 12/5 -N 0.75 1

H metres

29 26 23.2 19.8 15.9 11.3 6
4SRm 12/7 -N 4SR 12/7 -N 1.1 1.5 40.5 36.5 32.5 27.5 22.2 15.8 8.5
4SRm 12/9 -N 4SR 12/9 -N 1.5 2 52 47 42 35.5 28.5 20.3 11
4SRm 12/13 -N 4SR 12/13 -N 2.2 3 75 68 60.5 51.5 41 29.5 15.5
– 4SR 12/18 -N 3 4 104 94 84 71 57 40.5 21.5
– 4SR 12/24 -N 4 5.5 138 126 112 95 76 54 29
– 4SR 12/32 -N 5.5 7.5 184 168 149 127 101 72 38.5
– 4SR 12/40 -N 7.5 10 230 210 186 159 127 90 48

Q = Natężenie przepływu
 H = Całkowita wysokość podnoszenia
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Tolerancja krzywych charakterystycznych zgodnie z EN ISO 9906 Grade 3B.

4” pompa głębinowa  

KRZYWE CHARAKTERYSTYKI i DANE O WYDAJNOŚCI 50 Hz n= 2900 min-1 

MOC (P2)
Q

m³/h 0 3.0 6.0 9.0 12 15 18 21.0MODEL
Jednofazowa Trójfazowa kW HP l/min 0 50 100 150 200 250 300 350

4SRm 15/6 -N 4SR 15/6 -N 1.1 1.5

H metres

33.5 31.5 28.5 25.3 21.3 16.7 11.6 6

4SRm 15/8 -N 4SR 15/8 -N 1.5 2 44.5 41.5 38 33.5 28.5 22.3 15.4 7.5

4SRm 15/12 -N 4SR 15/12 -N 2.2 3 66.5 62.5 57 50.5 42.5 33.5 23.1 11.5

– 4SR 15/16 -N 3 4 89 83 76 67.5 57 44.5 31 15.5

– 4SR 15/21 -N 4 5.5 117 110 100 88 75 58.5 40.5 20

– 4SR 15/29 -N 5.5 7.5 161 151 138 122 103 81 56 28

– 4SR 15/39 -N 7.5 10 217 203 186 164 139 109 75 37.5

Q = Natężenie przepływu
 H = Całkowita wysokość podnoszenia
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CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI

1 KORPUS POMPY Precyzyjny odlew ze stali nierdzewnej AISI 304 w komplecie z 
gwintowanym portem tłocznym zgodnie z ISO 228/1

2 ZAWÓR ZWROTNY Stal nierdzewna AISI 304

3 WSPORNIK SILNIKA Stal nierdzewna AISI 304, zgodna z normami NEMA

4 WIRNIK Delrin

5 DYFUZOR Noryl

6 OBUDOWA POŚREDNIA Stal nierdzewna AISI 304

7 WAŁEK POMPY Stal nierdzewna AISI 304

8 ŁOŻYSKA POMPY Specjalna obudowa z technopolimeru ze stalą nierdzewną AISI 
316, pokryta tlenkiem chromu, odporna na piasek tuleja wału

9 SPRZEGŁO Stal nierdzewna AISI 316L do 2,2 kW;
stal nierdzewna AISI 304 dla wyższych mocy

10 FILTR Stal nierdzewna AISI 304

11    OSŁONA KABLA Stal nierdzewna AISI 304

12 MOTOR 4" 4PD = przezwajalny silnik zatapialny wypełniony olejem 
4PS = zamknięty silnik zatapialny chłodzony wodą

CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI

1 KORPUS POMPY Precyzyjny odlew ze stali nierdzewnej AISI 304 w komplecie z 
gwintowanym portem tłocznym zgodnie z ISO 228/1

2 ZAWÓR ZWROTNY Stal nierdzewna AISI 304

3 WSPORNIK SILNIKA Stal nierdzewna AISI 304, zgodna z normami NEMA

4 WIRNIK Noryl

5 DYFUZOR Noryl

6 OBUDOWA POŚREDNIA Stal nierdzewna AISI 304

7 WAŁEK POMPY Stal nierdzewna AISI 304

8 ŁOŻYSKA POMPY Specjalna obudowa z technopolimeru ze stalą nierdzewną AISI 316, 
pokryta tlenkiem chromu, odporna na piasek tuleja wału

9 SPRZEGŁO Stal nierdzewna AISI 316L do 2,2 kW;
stal nierdzewna AISI 304 dla wyższych mocy

10 FILTR Stal nierdzewna AISI 304

11       OSŁONA KABLA Stal nierdzewna AISI 304

12 MOTOR 4" 4PD = przezwajalny silnik zatapialny wypełniony olejem 
4PS = zamknięty silnik zatapialny chłodzony wodą



AISI 316
SHAFT IN DUPLEX

h1

Ø
DN

h2

h3

WYMIARY I WAGA

Pompy głębinowe z silnikiem 4PD

MODEL DN kg

Trójfazowa Ø

WYMIARY mm h1 

h2 h3 3~

4SR 1/12 - F - PD

1¼"

98

402 311 713 11.0

4SR 1/17 - F - PD 528 331 859 13.4

4SR 1/22 - F - PD 628 356 984 16.2

4SR 1/32 - F - PD 853 371 1224 19.6

4SR 1/42 - F - PD 1052 396 1448 22.7

4SR 1.5/7 - F - PD 303 311 614 10.1

4SR 1.5/11 - F - PD 382 331 713 11.5

4SR 1.5/15 - F - PD 488 356 844 14.3

4SR 1.5/22 - F - PD 627 371 998 17.0

4SR 1.5/30 - F - PD 787 396 1183 19.4

4SR 1.5/44 - F - PD 1163 437 1600 26.3

4SR 2/6 - F - PD 283 311 594 9.9

4SR 2/9 - F - PD 343 331 674 11.1

4SR 2/12 - F - PD 402 356 758 13.1

4SR 2/17 - F - PD 528 371 899 15.6

4SR 2/23 - F - PD 647 396 1043 18.0

4SR 2/33 - F - PD 873 437 1310 22.3

4SR 4/6 - F - PD 313 331 644 10.8

4SR 4/8 - F - PD 363 356 719 12.6

4SR 4/12 - F - PD 462 371 833 14.7

4SR 4/15 - F - PD 563 396 959 16.3

4SR 4/22 - F - PD 737 437 1174 20.2

4SR 4/30 - F - PD 963 450 1413 23.9

4SR 4/40 - F - PD 1284 505 1789 32.0

4SR 4/54 - F - PD 1684 590 2274 39.0

4SR 6/4 - F - PD

2"

289 331 620 10.4

4SR 6/6 - F - PD 352 356 708 12.3

4SR 6/9 - F - PD 446 371 817 14.3

4SR 6/13 - F - PD 598 396 994 16.3

4SR 6/17 - F - PD 723 437 1160 19.5

4SR 6/24 - F - PD 969 450 1419 23.5

4SR 6/32 - F - PD 1247 505 1752 29.2

4SR 6/43 - F - PD 1618 590 2208 36.9

4SR 6/58 - F - PD 2161 800 2961 52.4

4SR 8/4 - F - PD 240 356 596 11.7

4SR 8/7 - F - PD 382 371 753 13.6

4SR 8/9 - F - PD 446 396 842 15.1

4SR 8/13 - F - PD 598 437 1035 17.7

4SR 8/17 - F - PD 723 450 1173 21.0

4SR 8/24 - F - PD 969 505 1474 26.4

4SR 8/32 - F - PD 1247 590 1837 32.9

4SR 8/43 - F - PD 1618 800 2418 45.8

MODEL DN kg

Jednofazowa Ø

WYMIARY mm h1 

h2 h3 1~

4SRm 1/12 - F - PD

1¼"

98

402 311 713 11.0

4SRm 1/17 - F - PD 528 331 859 13.4

4SRm 1/22 - F - PD 628 356 984 16.2

4SRm 1/32 - F - PD 853 396 1249 20.4

4SRm 1/42 - F - PD 1052 437 1489 24.2

4SRm 1.5/7 - F - PD 303 311 614 10.1

4SRm 1.5/11 - F - PD 382 331 713 11.5

4SRm 1.5/15 - F - PD 488 356 844 14.3

4SRm 1.5/22 - F - PD 627 396 1023 17.8

4SRm 1.5/30 - F - PD 787 437 1224 20.9

4SRm 1.5/44 - F - PD 1163 492 1655 29.5

4SRm 2/6 - F - PD 283 311 594 9.9

4SRm 2/9 - F - PD 343 331 674 11.1

4SRm 2/12 - F - PD 402 356 758 13.1

4SRm 2/17 - F - PD 528 396 924 16.4

4SRm 2/23 - F - PD 647 437 1084 19.5

4SRm 2/33 - F - PD 873 492 1365 25.5

4SRm 4/6 - F - PD 313 331 644 10.8

4SRm 4/8 - F - PD 363 356 719 12.6

4SRm 4/12 - F - PD 462 396 858 15.5

4SRm 4/15 - F - PD 563 437 1000 17.8

4SRm 4/22 - F - PD 737 492 1229 23.4

4SRm 6/4 - F - PD

2"

289 331 620 10.4

4SRm 6/6 - F - PD 352 356 708 12.3

4SRm 6/9 - F - PD 446 396 842 15.1

4SRm 6/13 - F - PD 598 437 1035 17.8

4SRm 6/17 - F - PD 723 492 1215 22.7

4SRm 8/4 - F - PD 240 356 596 11.7

4SRm 8/7 - F - PD 382 396 778 14.4

4SRm 8/9 - F - PD 446 437 883 16.6

4SRm 8/13 - F - PD 598 492 1090 20.9

4PD = przezwajalny silnik zatapialny wypełniony olejem

Punkt zprzypięcia 
linki zabezpieczającej



AISI 316
SHAFT IN DUPLEX

h1

Ø
DN

h2

h3

WYMIARY I WAGA

Pompy głębinowe z silnikiem 4PD

MODEL DN kg

Trójfazowa Ø

WYMIARY mm h1 

h2 h3 3~

4SR 1/12 - F - PS

1¼"

98

402 237 639 11.3

4SR 1/17 - F - PS 528 237 765 13.0

4SR 1/22 - F - PS 628 257 885 15.6

4SR 1/32 - F - PS 853 272 1125 19.3

4SR 1/42 - F - PS 1052 297 1349 23.7

4SR 1.5/7 - F - PS 303 237 540 10.4

4SR 1.5/11 - F - PS 382 237 619 11.1

4SR 1.5/15 - F - PS 488 257 745 13.7

4SR 1.5/22 - F - PS 627 272 899 16.7

4SR 1.5/30 - F - PS 787 297 1084 20.4

4SR 1.5/44 - F - PS 1163 352 1515 28.0

4SR 2/6 - F - PS 283 237 520 10.2

4SR 2/9 - F - PS 343 237 580 10.7

4SR 2/12 - F - PS 402 257 659 12.5

4SR 2/17 - F - PS 528 272 800 15.3

4SR 2/23 - F - PS 647 297 944 19.0

4SR 2/33 - F - PS 873 352 1225 24.0

4SR 4/6 - F - PS 313 237 550 10.4

4SR 4/8 - F - PS 363 257 620 12.0

4SR 4/12 - F - PS 462 272 734 14.4

4SR 4/15 - F - PS 563 297 860 17.3

4SR 4/22 - F - PS 737 352 1089 21.9

4SR 4/30 - F - PS 963 484 1447 27.7

4SR 4/40 - F - PS 1284 574 1858 39.3

4SR 4/54 - F - PS 1684 664 2348 47.0

4SR 6/4 - F - PS

2"

289 237 526 10.0

4SR 6/6 - F - PS 352 257 609 11.7

4SR 6/9 - F - PS 446 272 718 14.0

4SR 6/13 - F - PS 598 297 895 17.3

4SR 6/17 - F - PS 723 352 1075 21.2

4SR 6/24 - F - PS 969 484 1453 27.3

4SR 6/32 - F - PS 1247 574 1821 36.5

4SR 6/43 - F - PS 1618 664 2282 44.9

4SR 6/58 - F - PS 2161 764 2925 54.8

4SR 8/4 - F - PS 240 257 497 11.1

4SR 8/7 - F - PS 382 272 654 13.3

4SR 8/9 - F - PS 446 297 743 16.1

4SR 8/13 - F - PS 598 352 950 19.4

4SR 8/17 - F - PS 723 484 1207 24.8

4SR 8/24 - F - PS 969 574 1543 33.7

4SR 8/32 - F - PS 1247 664 1911 40.9

4SR 8/43 - F - PS 1618 764 2382 48.2

MODEL DN kg

Jednofazowe Ø

WYMIARY mm h1 

h2 h3 1~

4SRm 1/12 - F - PS

1¼"

98

402 237 639 11.3

4SRm 1/17 - F - PS 528 257 785 14.1

4SRm 1/22 - F - PS 628 272 900 16.8

4SRm 1/32 - F - PS 853 312 1165 21.4

4SRm 1/42 - F - PS 1052 352 1404 25.9

4SRm 1.5/7 - F - PS 303 237 540 10.4

4SRm 1.5/11 - F - PS 382 257 639 12.2

4SRm 1.5/15 - F - PS 488 272 760 14.9

4SRm 1.5/22 - F - PS 627 312 939 18.8

4SRm 1.5/30 - F - PS 787 352 1139 22.6

4SRm 1.5/44 - F - PS 1163 402 1565 28.8

4SRm 2/6 - F - PS 283 237 520 10.2

4SRm 2/9 - F - PS 343 257 600 11.8

4SRm 2/12 - F - PS 402 272 674 13.7

4SRm 2/17 - F - PS 528 312 840 17.4

4SRm 2/23 - F - PS 647 352 999 21.2

4SRm 2/33 - F - PS 873 402 1275 24.8

4SRm 4/6 - F - PS 313 257 570 11.5

4SRm 4/8 - F - PS 363 272 635 13.2

4SRm 4/12 - F - PS 462 312 774 16.5

4SRm 4/15 - F - PS 563 352 915 19.5

4SRm 4/22 - F - PS 737 402 1139 22.7

4SRm 6/4 - F - PS

2"

289 257 546 11.1

4SRm 6/6 - F - PS 352 272 624 12.9

4SRm 6/9 - F - PS 446 312 758 16.1

4SRm 6/13 - F - PS 598 352 950 19.5

4SRm 6/17 - F - PS 723 402 1125 22.0

4SRm 8/4 - F - PS 240 272 512 12.3

4SRm 8/7 - F - PS 382 312 694 15.4

4SRm 8/9 - F - PS 446 352 798 18.3

4SRm 8/13 - F - PS 598 402 1000 20.2

4PS =zamknięty silnik zatapialny chłodzony wodą

Punkt zprzypięcia 
linki zabezpieczającej
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Pompy głębinowe z silnikiem 4PD

AISI 316
SHAFT IN DUPLEX

h1

Ø
DN

h2

h3

4PD = przezwajalny silnik zatapialny 
wypełniony olejem

4SR-N (con motore 4PD)

MODEL DN kg

Jednofazowa Ø

WYMIARY mm h1 

h2 h3 1~

4SRm 10/5 - N 

2” 98

430 357 787 12.5

4SRm 10/7 - N 532 397 929 15.5

4SRm 10/9 - N 633 437 1070 17.5

4SRm 10/13 - N 837 492 1329 22.5

4SRm 12/5 - N 488 357 845 13.0

4SRm 12/7 - N 613 397 1010 15.5

4SRm 12/9 - N 738 437 1175 18.5

4SRm 12/13 - N 989 492 1481 23.5

4SRm 15/6 - N 550 397 947 15.0

4SRm 15/8 - N 676 437 1113 18.0

4SRm 15/12 - N 926 492 1418 23.0

Trójfazowa DN Ø h1 h2 h3 3~

4SR 10/5 - N 

2” 98

430 357 787 12.5

4SR 10/7 - N 532 372 904 14.5

4SR 10/9 - N 633 397 1030 16.0

4SR 10/13 - N 837 437 1274 19.5

4SR 10/18 - N 1092 450 1542 23.0

4SR 10/24 - N 1398 505 1903 28.5

4SR 10/32 - N 1805 589 2394 36.0

4SR 10/43 - N 2366 800 3166 50.0

4SR 12/5 - N 488 357 845 13.0

4SR 12/7 - N 613 372 985 14.5

4SR 12/9 - N 738 397 1135 17.0

4SR 12/13 - N 989 437 1426 20.5

4SR 12/18 - N 1302 450 1752 24.5

4SR 12/24 - N 1677 505 2182 30.5

4SR 12/32 - N 2178 589 2767 38.5

4SR 12/40 - N 2679 800 3479 52.0

4SR 15/6 - N 550 372 922 14.0

4SR 15/8 - N 676 397 1073 16.5

4SR 15/12 - N 926 437 1363 20.0

4SR 15/16 - N 1176 450 1626 23.5

4SR 15/21 - N 1489 505 1994 29.0

4SR 15/29 - N 1990 589 2579 37.0

4SR 15/39 - N 2616 800 3416 51.5

4SR-N (con motore 4PS)

kgWYMIARY mm h1 

h2 h3 1~

430 272 702 13.5

532 312 844 16.5

633 352 985 19.5

837 402 1239 22

488 272 760 13.5

613 312 925 16.5

738 352 1090 20.0

989 402 1391 23.0

550 312 862 16.0

676 352 1028 19.5

926 402 1328 22.5

h1 h2 h3 3~

430 257 687 12.0

532 272 804 14.0

633 297 930 17.0

837 352 1189 21.0

1092 484 1576 27.0

1398 574 1972 36.0

1805 664 2469 44.0

2366 764 3130 52.5

488 257 745 12.0

613 272 885 14.5

738 297 1035 18.0

989 352 1341 22.0

1302 484 1786 28.5

1677 574 2251 38.0

2178 664 2842 46.5

2679 764 3443 54.0

550 272 822 14.0

676 297 973 17.5

926 352 1278 21.5

1176 484 1660 27.5

1489 574 2063 36.5

1990 664 2654 45.0

2616 764 3380 53.5

WYMIARY I WAGA

AISI 316
SHAFT IN DUPLEX

h1

DN

h2

h3

4PS =zamknięty silnik zatapialny chłodzony wodą 

Ø

Punkt zprzypięcia 
linki zabezpieczającej

Punkt zprzypięcia 
linki zabezpieczającej




