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Poziome zbiorniki przeponowe - do hydroforów

Dane techniczne

Producent: AquaSystem / Ibaiondo

Poziome zbiorniki przeponowe - do hydroforów ( 20 - 200 L )

Poziome zbiorniki membranowe przeznaczone są przede wszystkim do wody czystej do zestawów hydroforowych
przy pompach samozasysających, normalnie zasysających czy głębinowych. Membrana wykonana jest z butylu. 

Urządzenia też sprawdzą się w instalacjach CO ze względu na duży zakres temperatur ( od -10 C do +100 C). 

Zbiorniki te, jako cześć zestawów hydroforowych służą do magazynowania wody, jednak ich ważniejszą rolą jest
amortyzowanie uderzeń hydraulicznych oraz ograniczenie zbyt częstych załączeń pompy. 

W celu prawidłowego doboru wielkości zbiornika do pompy prosimy o kontakt z naszym doradcą. 
Kolor zbiornika na zdjęciu jest poglądowy - może różnić się w zależności od modelu urządzenia
W swojej ofercie posiadamy zbiorniki dwóch producentów - włoskiego AquaSystem oraz portugalrskiego
Ibaiondo. Zbiorniki tych producentów są wysyłane na przemian, losowo - zależy od aktualnej dostawy 
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Warianty

WIELKOŚĆ
ZBIORNIKA [ L ]

DŁUGOŚĆ X
WYSOKOŚĆ [ MM ]

ŚREDNICA
ZBIORNIKA [
MM ]

WIELKOŚĆ PRZYŁĄCZA
GWINTOWANEGO [ " ] WYSYŁKA CENA

CENA Z 30NI
PRZED PROM.

24 L 420 x 295 mm 280 mm 1" GZ
Na
zamówienie

216.01 zł 205.21 zł 216.01 zl

50 L 360 x 620 mm 360 mm 1" GZ 48h 493.73 zł 469.05 zł 493.73 zl

80 L 450 x 625 mm 450 mm 1" GZ 48h 678.88 zł 644.94 zł 678.88 zl

100 L 450 x 625 mm 450 mm 1" GZ 48h 786.89 zł 747.54 zł 786.89 zl

150 L 810 x 520 mm - 1" GZ 48h
1218.90 zł
1157.96 zł 1218.90 zl

200 L 910 x 615 mm - 1" GZ 48h
1897.78 zł
1802.89 zł 1897.78 zl


